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URC 인프라 시스템 기술 

  

URC(Ubiquitous Robotic Companion)는 IT 기반 지능형 서비스 로봇의 새로운 패러다임으

로서, “언제 어디서나 나와 함께 하며 나에게 필요한 서비스를 제공하는 로봇”이다. 기존 로봇에 

네트워크 및 정보 기술 등의 IT 인프라를 최대한 활용함으로써, 단품 로봇의 차별성과 더불어 

편리성을 제공하고자 하는 것이 목표이다. 이러한 URC 개념이 구현되기 위해서는 유비쿼터스 

네트워크 또는 센서 네트워크, 고성능 로봇용 서버 등과 같은 하드웨어 인프라가 구축되어 있어

야 하며, 이러한 인프라 상에서 구동되는 소프트웨어 인프라 또한 필요하다. 본 고에서는 이러한 

URC 인프라 시스템에 대해 논의하고, 여기에 사용되고 있는 기술에 대해 소개하고자 한다.  

1. 서론 

1988 년 제록스의 마크 와이저(Mark Weiser)가 언급했던 유비퀴터스 컴퓨팅은 이제 대중 

매체인 TV 아파트 광고에서도 접할 수 있을 만큼 우리 사회의 큰 비중을 차지하고 있다. 즉, 정

보기기의 소규모화, 고성능화, 가격 하락과 더불어 네트워크 서비스의 질적 향상은 사용자가 언

제 어디서나 정보에 접근하고 서비스 받을 수 있는 정보통신 환경을 마련 해 주었다. 

이러한 기술의 발전은 로봇 분야에도 영향을 미치고 있다. 기존의 산업용 로봇 시장이 포화 

상태에 이르면서 새로운 시장 창출이 요구되었고 이에 서비스 로봇에 대한 연구가 시작되어 현

재 활발히 진행되고 있다. 서비스 로봇이 가전기기나 정보단말기와 같이 우리 생활 속에 들어오

기 위해서는, 사용자가 저가로 쉽게 로봇을 구입하여 다양한 서비스를 받을 수 있어야 한다. 하
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지만 현재의 서비스 로봇은 가격에 비해 기능과 서비스가 단순하며 로봇 자체의 분명한 컬러 애

플리케이션(Killer Application)을 갖고 있지 못하다. 이러한 배경 하에서 정보통신부에서는 로봇

의 가격은 낮추는 반면 그 기능과 서비스는 다양화될 수 있도록 하기 위해 URC라고 하는 새로

운 개념의 네트워크 기반 로봇을 제시하였다. URC는 기존 로봇에 네트워크 및 정보 기술을 접

목한 지능형 서비스 로봇의 새로운 개념으로서, 앞으로 본 고에서 소개할 URC 인프라 시스템의 

구현 목표이다. 

2. 네트워크 기반 로봇의 연구 동향  

1980~1990 년대의 산업용 로봇 시장이 2000 년대에 이르러 지능형 서비스 로봇 시장으로 

전이 되면서, 신규 로봇 시장의 확대가 예측되고, 이에 따른 다양한 형태의 기술 개발 및 연구가 

전세계적으로 활발히 진행 중이다.  

일본은 메카트로닉스 기술 강점을 바탕으로 휴머노이드(Humanoid )형 로봇 개발에 중점을 

두고 있으며, 혼다의 Asimo, Sony의 AIBO, 미쓰비시의 Wakamaru 등은 일본이 휴먼인터렉션

(Human Interaction)을 강조한 엔터테인먼트 로봇에 비중을 두고 있다는 사실을 보여준다. 미국

은 로봇 산업에서 인간의 대역뿐만 아니라, 영화 촬영용 동물로봇, 청소로봇 ROOMBA와 같은 

가사 보조용 로봇에서부터 NASA의 우주탐사용 로봇에 이르기까지, 산학연이 특성화된 다양한 

영역에서 기술을 개발하고 있다. DARPA를 중심으로 한 CMU, MIT 등의 대학에서 복지, 박물

관 안내 및 오락용 지능 로봇(Sage, Yoppy)을 개발 중이며, 또한 전쟁 지역에서 탐사, 정찰, 보

급 임무를 수행할 수 있는 지능형 로봇에 대한 연구도 광범위하게 수행 중에 있다. 유럽은 노약

자 간호 및 재활로봇 중심 전략으로 기술 개발을 추진 중에 있다. 국내 역시 전통적인 형태의 로

봇 연구는 학계와 일부 기업을 중심으로 연구 개발이 진행되어 왔다. 가정용 로봇 아이마로, 청

소로봇 Hanuri, 교육용 로봇 Pegasus, 경비용 로봇 ICAP 등이 대표적인 예이며, 아직 시장형성 

초기단계에 있다. 

URC가 지향하는 네트워크 기반 로봇의 관점에서 보면, 가장 단순한 예가 인터넷 접속을 통

해 실행되는 소프트웨어를 원격지 서버로부터 다운로드하거나 인터넷 상에서 필요한 정보를 제

공받는 형태이다. 한 예로, NEC 의 파페로, iRobot 사의 아이로봇은 인터넷과 연결되어 데이터 

전송 및 간단한 원격 제어 등의 서비스를 제공한다.  

네트워크 기반 로봇의 중요한 기술 중에 하나인 원격 제어는 로봇의 Teleoperation과 관련

되어 있다. Teleoperation이란 원격에서 네트워크로 연결된 로봇을 조정하는 것과 관련된 기술

이다. 예를 들어, 사람이 접근하기 어려운 위험 지역 작업이나 원격 수술, 우주 탐사 등을 위한 
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로봇에 활용되고 있다. Teleoperation 을 위해서는 조종기와 로봇 간의 정보 전송의 실시간성 

문제, 조종기의 힘 또는 거리를 원격지 로봇에 전달하기 위한 Haptics 관련 문제 등 많은 문제

가 있지만, 네트워크를 활용한다는 측면만을 보면 기본적인 수준이라고 할 수 있다.  

또 다른 예로써, 로봇 축구나 다개체 로봇 등과 같은 로봇 간의 통신에서도 네트워크 기술이 

활용되고 있다. Teleoperation 이 사람과 로봇 간의 협업이라고 한다면 이는 로봇 간의 협업에 

해당된다. 이 분야에서도 로봇 간 통신 동기화 문제나 로봇 간 협조 행동 학습 또는 진화 등의 

어려운 문제들이 있고, 특정 분야에서 활용 가능한 로봇 시스템을 개발 중에 있다.  

하지만 URC에서 제시한 바와 같이, 다수의 로봇이 하나의 고기능 서버에 연결되어 환경 내 

센서를 활용하고 최소한의 기능을 갖는 로봇으로 다양한 서비스를 제공함으로써 로봇의 제품화

를 시도한 예는 아직 없다. 단지, 일본 총무성에서 네트워크 로봇 개발의 일환으로 이러한 연구

를 2004년 초부터 착수한 바 있다. 이 역시 네트워크 기반 로봇이 기존 로봇의 개념에 비해 많

은 서비스와 부가가치를 유발할 수 있다는 견해에 따른다. 또한, 총무성은 미래의 로봇시장 중에

서도 특히 ‘생활 분야’가 가장 큰 비중을 차지할 것이라 예측하였다.  

3. URC 인프라 시스템  

일반적으로 로봇은 외부 환경을 센싱하고, 이를 바탕으로 판단하고, 이 판단에 따라 행동하

는 세 가지의 기능적 요소를 갖는다((그림 1) 참조).  

URC는 로봇 자체에서 처리되던 이 세 가지 필수 기능을 외부 환경에 분산시키고 네트워크
 

(그림 1) 로봇의 주요 기능 및 관련 기술 
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를 통해 외부의 센싱 기능과 프로세싱 기능을 충분히 활용할 수 있도록 하는 것이다((그림 1) 참

조). 즉, 로봇 자체의 센싱 기능을 늘려가기 보다는 외부 환경에 내재된 센서 기능을 활용할 수 

있게 하고, 기존 로봇의 프로세싱을 높이기보다는 원격지의 고기능 서버를 다수의 로봇이 공동

으로 활용할 수 있게 하자는 것이다. 센싱 기능이 보완된다면 외부 환경 및 사용자의 상황 인지

가 훨씬 더 좋아질 수 있으며, 이에 따라 로봇이 보다 능동적으로 행동을 할 수 있게 된다. 또한 

프로세싱의 제약이 극복됨으로써, 로봇의 기능이 그만큼 확장되고 다양한 서비스가 가능해지며 

궁극적으로는 로봇의 지능이 높아질 수 있게 된다. 또한 사용자는 로봇을 떠나 있어도 자신의 

개인용 정보단말기를 가지고 원격지 서버에 접속하여 언제 어디서나 다양한 로봇 서비스를 받을 

수 있게 된다. 결국 이러한 개념을 통해 최소한의 센싱 기능과 프로세싱 기능을 갖는 저가의 

H/W 로봇만으로도 고도의 다양한 서비스를 받을 수 있으며, 단순 로봇 시장에 새로운 비즈니스 

모델을 제시하여 이에 따른 부가가치 창출이 가능하게 된다. 

URC 인프라 시스템은 최소한의 기능을 갖는 로봇의 센싱과 프로세싱을 담당한다. 이러한 

URC 개념이 구현되기 위해서는 유비쿼터스 네트워크 또는 센서 네트워크 등의 “네트워크 인프

라,” 고성능 로봇용 서버 등과 같은 컴퓨터 “하드웨어 인프라,” 로봇과 고성능 서버와의 네트워

크 통신을 통해 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공할 수 있는 “소프트웨어 인프라”가 필요하

다. (그림 3)은 이러한 개념을 표현한 URC 인프라의 구성 예이다. 그림에서와 같이 URC 인프

라 시스템은 크게 URC 네트워크 및 프로토콜 기술, URC 서버 기술, 소프트웨어 로봇 기술로 

이루어진다. 즉, 기존의 로봇에 네트워크(URC 네트워크 및 프로토콜)를 연결하고 서버(URC 서

 

(그림 2) URC의 개념 
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버)와의 통신을 통해 언제 어디서나 다양한 서비스(S/W 로봇)를 제공함으로써, 로봇의 공간적ㆍ 

기능적 제한을 극복하고, 사용자 측면에서는 보다 저렴한 가격으로 다양한 서비스를 제공할 수 

있도록 지원한다. 

가. URC 네트워크 및 프로토콜 

URC 네트워크 기술은 URC의 서비스 운용을 위한 실시간 서비스 및 Connectivity 보장을 위

한 유무선 네트워크 설계, 구현 기술을 포괄한다. (그림 4)는 가정 환경을 대상으로 한 URC 네

트워크의 구성으로써, 일반 네트워크 기술이 그대로 활용될 수 있다. 단지 로봇은 그 특성상 실

시간성의 보장과 보안 문제가 매우 중요하기 때문에 이를 위한 몇가지 문제점 해결이 요구된다.  

URC 프로토콜은 URC 서버와 URC 클라이언트간의 응용 프로토콜이다. URC 클라이언트에

는 하드웨어 로봇뿐만 아니라 소프트웨어 로봇이나 환경 내 센서들도 포함된다.  

URC 프로토콜은 크게 Front End, URC Header, URC Profile Set 등으로 구성된다. Front 

End는 URC Server나 URC Client에서 URC Protocol을 이용하기 위한 인터페이스 부분으로, 

원하는 기능을 명령하는 부분과 Parsing 된 기능을 실제로 수행하는 부분이 될 수 있다. URC 

Header는 공통 메시지 헤더에 해당하며, URC Profile Set는 특정 기능 수행을 위한 URC 클라

이언트와 로봇 간의 통신 데이터 세트를 포함한다. 

 

(그림 3) URC 인프라 시스템 개요도 
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나. URC 서버 

URC 서버는 음성인식, 영상인식, 상황인식 등 인식에 대한 프로세싱 기능을 담당하고 로봇 

제어나 음성 합성 등을 포함하는 네트워크 서비스 구성요소들을 포함하고 있다. 즉, URC 서버

는 “네트워크 서버 기반 URC 서비스를 제공하기 위한 서버 소프트웨어의 집합”으로 정의될 수 

있다. URC 클라이언트는 분산 네트워크 환경에서 주변 곳곳에서 제공되는 URC 서비스를 URC 

서버를 통해 제공받게 된다.  

특히 URC 서버는 한대의 URC 클라이언트만을 고려하는 것이 아니라 동시 사용자 400 사

용자에 대한 실시간 URC 서비스를 제공하며 서버의 고가용성(High Availability)을 보장하는 

URC 클러스터 서버로 구축된다. 

URC 서버 그룹의 주요 구성 요소는 다음과 같다. 

① 인증 관리 

- URC 사용자 인증에 필요한 사용자 정보 관리 

- H/W 로봇에 대한 인증 

- URC 사용자별 서비스 권한 인증 

 

(그림 4) 가정 환경을 대상으로 한 URC 네트워크 구성 
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- 인증에 필요한 효율적인 데이터 구성과 암호화 및 응답속도 최소화 

- URC 사용자에 대한 Single Sign On 제공 

- 인증 처리 중에 발생하는 문제에 대한 로그파일 관리 

② Clustering Service 

- 가장 빠른 응답을 줄 수 있는 서버를 선택, 서비스를 연결 

- 서버 고장 감시, 고장 서버 배제, 서비스 재연결 

- URC 서비스 제공 서버群 전체에 대한 편리한 관리 

③ 상황인식  

- 로봇 또는 환경 내 센서로부터의 입력 가공 

- 상황정보 추출, 해석 및 관리 

- 상황 기반의 작업 호출 

④ 음성인식 및 합성 

- 화자 독립형 음성 인식 

- 음성인식 실패 시 수동 입력을 위한 인터페이스 

- 한국어 음성 합성 

⑤ 영상인식 

- 사용자 인식 

- 사용자 위치 인식 

- 움직임 검출  

⑥ 스트리밍 서버(Streaming Server) 

- 원격 모니터링 서비스(로봇 카메라)를 위한 동영상 Streaming 

⑦  URC 서비스 컨테이너 

- 다양한 URC 서비스를 탑재하고 필요한 시점에서 서비스 운용 

다. 소프트웨어 로봇 

소프트웨어 로봇은 유비퀴터스 네트워크 환경에서 실세계 객체와 통신하며 사용자의 위치나 

정보단말기에 관계없이 호출되거나 스스로 사용자의 위치를 파악하여 사용자가 원하는 서비스

를 능동적으로 제공하는 새로운 개념의 소프트웨어이다. 하드웨어 로봇이 자체의 이동성과 물리

적인 행위를 통해 인간에게 육체적 활동을 지원해 준다면, 소프트웨어 로봇은 주로 지식 및 정

보 서비스를 통해 인간에게 정신 활동을 도와주는 것을 목표로 한다. (그림 5)는 소프트웨어 로
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봇의 구조 및 GUI를 보여준다.  

URC 서버에서 소프트웨어 로봇을 담당하는 가장 중요한 핵심 구성요소는 상황인식 미들웨

어인 CAMUS 시스템이다. CAMUS 의 센서 해석기(Sensor Interpreter)는 로봇의 센서, 환경 

내의 물리센서, 응용 시스템 또는 사용자 명령 등의 입력 정보를 상황정보에 맞도록 가공하고 

이 정보를 상황 관리자에게 전달하면, 상황 관리자(Context Manager)는 전달된 상황정보를 별

도의 저장소에 관리한다. 또한 상황관리자는 상황정보에 변경이 발생했을 때, 그 Event를 이벤

트 통지 시스템(Event Notification System)으로 전달하고, 작업엔진(Task Engine)에서 작업을 

 

(그림 5) 소프트웨어 로봇의 구조 
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수행하는데 필요한 상황정보를 제공하는 역할을 한다. 이벤트 통지 시스템은 센서나 기타 외부 

서비스를 통해 상황 관리자에 의해 전달되는 이벤트를 이를 원하는 작업에게 전달하는 역할을 

한다. 작업 관리자(Task Manager)은 개별 작업을 기동시키고, 수행중인 작업 프로세스를 관리

하는 역할을 하며, 작업 엔진(Task Engine)은 상황에 따른 실제 작업을 수행시킨다. 작업 엔진

은 해당 작업에 대한 상황 정보(Fact)와 작업 규칙(Rule)을 추론할 수 있는 추론 엔진을 갖는다. 

마지막으로, 서비스 호출기 (Service Invocator)는 작업 엔진에 의해 호출되는 서비스의 실행을 

담당한다.  

소봇은 사용자와의 상호작용을 담당하며, 실세계에서의 로봇의 역할을 가상공간에서 수행한

다. 소봇은 소봇 플랫폼(Sobot Platform)이 탑재된 다양한 정보단말기 상에서 구동하며, 소봇 코

어(Sobot Core)와 플러그인(Sobot Plug-In)들로 구성된다. 소봇 코어는 소봇이 구동되기 위한 

최소 핵심부이며, 소봇 플랫폼과의 통신, 입출력 처리, 플러그인 다운로드 등의 기능을 한다. 또

한 플러그인의 프로파일 정보를 관리하고 서비스 중에 습득한 지식 및 사용자 선호사항을 관리

한다. 플러그인은 특정 서비스와 연관되어 클라이언트에서 요구되는 각종 프로그램 모듈들로서, 

소봇 코어에 의해 필요한 시점에 다운로드 된다.  

4. 결론 

본 고에서는 URC 인프라 시스템에 대해 논의하고 URC 인프라 시스템을 구성하는 기술내

용을 소개하였다. URC는 기존의 서비스 로봇이 산업화, 대중화되기 위한 하나의 대안으로 제시

되었는데, 이는 최소한의 센싱 기능과 프로세싱 기능을 갖는 저가의 H/W 로봇만으로도 고도의 

다양한 서비스를 받을 수 있도록 하고자 하는 목적을 갖는다. 우리나라는 1990년대부터의 집중

적인 IT 분야 투자를 통해 해외 선진국에서도 인정받는 IT 강국의 선두 대열에 있으며, 이러한 

첨단 IT 환경을 기존의 로봇 기술과 융합한다면 국제 산업 경쟁력 확보라는 시너지 효과도 함께 

예측해 볼 수 있을 것이다. 또한, 네트워크 기반 지능형 로봇의 새 패러다임인 URC 인프라 시

스템이 로봇의 산업화를 앞당길 수 있는 촉매제 역할을 할 수 있을 것이라 기대한다. 
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